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IT  DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' RU CE IEKNAPALINS O COOTBETCTBUN SE EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE
EN EC DECLARATION OF CONFORMITY HU EK MEGFELELESI NYILATKOZAT NL EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
DE EG-KONFORMITATSERKLARUNG PL  DEKLARACJA ZGODNOSCI WE €z ES PROHLASENi O SHODE CONFORMIDADE
FR DECLARATION DE CONFORMITE CE DK EF-OVERENSSTEMMELSESERKLARING FI  EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
ES DECLARACION DE CONFORMIDAD CE Sl 1ZJAVA O SKLADNOSTI PT DECLARAGAO CE DE CONFORMIDADE
IT _IL FABBRICANTE E PERSONA AUTORIZZATA A RU W3TOTOBUTENb U NIALIO, YONHOMOYEHHOE SE TILLVERKAREN OCH PERSON SOM AR BEHORIG ATT
COSTITUIRE IL FASCICOLO TECNICO: COCTABYTb TEXHUYECKYIO [JOKYMEHTALIMIO: SAMMANSTALLA DEN TEKNISKA DOKUMENTATIONEN:
EN THE MANUFACTURER AND AUTHORISED PERSON TO HU A MUSZAKI DOKUMENTACIO OSSZEALLITASAVAL NL DE FABRIKANT EN PERSOON DIE GEAUTORISEERD IS OM
COMPILE THE TECHNICAL FILE: MEGBIZOTT SZEMELY: HET TECHNISCH DOSSIER OP TE STELLEN:
DE DER HERSTELLER IST DIE ZUR ERSTELLUNG DER PL PRODUCENT | OSOBA UPOWAZNIONA DO CZ VYROBCE A OSOBA OPRAVNENA K SESTAVENI
TECHNISCHEN UNTERLAGEN BEFUGTE PERSON: PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ: TECHNICKEHO SOUBORU:
FR LE FABRICANT ET LA PERSONNE AUTORISEE A DK PRODUCENTEN ER AUTORISERET TIL AT UDF@RE DEN  [FI  VALMISTAJA JA TEKNISEN TIEDOTTEEN LAADINTAAN
CONSTITUER LE DOSSIER TECHNIQUE: TEKNISKE DOKUMENTATION: VALTUUTETTU HENKILO:
ES EL FABRICANTE Y LA PERSONA AUTORIZADA PARA Sl PROIZVAJALEC IN POOBLASCENA OSEBA ZA PT O FABRICANTE E PESSOA AUTORIZADA A CONSTITUIR
ELABORAR EL INFORME TECNICO: SESTAVLJANJE TEHNICNE DATOTEKE: FASCICULO TECNICO:
PKG srl ' a socio unico ', via Torrianese, 58 - 47824 POGGIO TORRIANA (RN) - ITALY
IT  DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA CHE LA [RU  3ASIBIIAET,UTO OBMOTUVK COOTBETCTBYET SE FORSAKRAR HARMED ATT MASKINEN MED FOLJANDE
MACCHINA IDENTIFICATA TPEBOBAHWAM EGENSKAPER
EN DECLARES ON HIS OWN RESPONSIBILITY' THAT THE HU SAJAT FELELOSSEGERE KIJELENTI, HOGY AZ ALABBIAK |NL VERKLAART VOOR EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID,
MACHINE IDENTIFIED AS FOLLOW SZERINT AZONOSITOTT DAT DE GEIDENTIFICEERDE MACHINE
DE ERKLART UNTER EIGENER VERANTWORTUNG DASS DIE |PL  OSWIADCZA NA WEASNA ODPOWIEDZIALNOSC 12 CZ PROHLASUJI NA SVOU ZODPOVEDNOST ZE STROJ §
IDENTIFIZIERTE MASCHINE OZNACZONA MASZYNA GEP NASLEDUJICIM OZNACENIM
FR DECLARE SOUS SA RESPONSABILITE QUE LAMACHINE |DK ERKLARER PA EGET ANSVAR, AT MASKINEN FI  VAKUUTTAA OMALLA VASTUULLAAN, ETTA ILMOITETTU
IDENTIFIEE IDENTIFICERET SOM LAITE
ES DECLARA BAJO SURESPONSABILIDAD QUE LA MAQUINA [SI  IZJAVITE POD SVOJO ODGOVORNOSTJO, DA JE PT DECLARA SOB SUA PROPRIA RESPONSABILIDADE' QUE A
IDENTIFICADA IDENTIFICIRAN STROJ MAQUINA IDENTIFICADA
IT TIPO: AVVOLGITORE RU TUM: OBMOTUYMK SE TYP: STRACKFILMSMASKIN
EN TYPE: WRAPPING MACHINE HU TIPUS:TEKERCSELO NL TYPE: BANDEROLEUSE
DE TYP: WICKELMASCHINE PL TYP: OWIJARKA Cz TYP: BALICIi STROJ
FR TYPE: BANDEROLEUSE DK TYPE: VIKLEMASKINE FI  TYYPPI: LAVAKAARINTALAITE
ES TIPO: ENFARDADORA sl TIP: WINDER PT TYPE: ENVOLVEDOR
IT MODELLO RU MOJENb SE MODELL
EN MODEL HU MODELL NL MODEL
DE MODELL PL MODEL CzZ MODEL
FR MODELE DK MODEL FI MALLI
ES MODELO Sl MODEL PT MODELO
IT MATRICOLA RU CEPUMHbI HOMEP SE SERIENUMMER
EN SERIAL NUMBER HU SOROZATSZAMA NL SERIENUMMER
DE SERIENNUMMER PL NUMER FABRYCZNY CZ SERIOVE ¢iSLO
FR NUMERO DE SERIE DK SERIENUMMER FI  SARJANUMERO
ES N°SERIE Sl SERIAL PT N°DE SERIE
IT  E' CONFORME ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE RU ggg;ﬁfggg: ET AVPEKTUBAM EBPOME/CKOTO SE AR TILLVERKAD | OVERENSSTAMMEISE MED GALLANDE
EN IN CONFORMITY WITH THE FOLLOWING DIRECTIVES 4 4 i EU-DIREKTIV
DE IS DEN FOLGENDEN EU-RICHTLINIEN ENTSPRICHT ;',':' 'JV'SSGTFZ';‘E"DQ X gg’;ﬂgﬁ%gﬂﬁ;@,{:ﬁwﬁ;ﬁm“ NL CONFORM IS MET COMMUNAUTAIRE RICHTLIJNEN INZAKE
FR EST CONFORME AUX DIRECTIVES COMMAUTAIRES WSPOLNOTOWYMI Cz JEV SOULADU S NASLEDUJICI SMERNICI
RELATIVES AUX/A DK ER UDARBEJDET | OVERENSSTEMMELSE MED DE FI ON SEURAAVIEN YHTEISON DIREKTIIVIEN MUKAINEN
ES ES CONFORME A LAS DIRECTIVAS COMUNITARIAS PT ESTA EM CONFORMIDADE COM AS
SOBRE G/ELDENDE EU DIREKTIVER DIRETIVASOMUNITARIAS
Sl SKLADUJE Z NJEGOVIMI DIREKTIVAMI SKUPNOSTI
2006/42/CE
IT E NORME RU 1 HOPMbI SE OCH STANDARDER
EN AND STANDARDS HU ES NORMAK NL EN NORMEN
DE UND NORMEN PL | NORMY Ccz ANORMY
FR ET NORMES DK OG STANDARDER FI JAMAARAYKSET
ES Y NORMAS sl INV ZVEZI S PRAVILI PT E NORMAS
EN ISO 12100:2010
IT DICHIARAZIONE ORIGINALE IN LINGUA ITALIANA. RU MEPEBOJ OPUMMHANA JEKNAPALII HA UTANIbAHCKOM [SE  OVERSATTNING ORIGINALDEKLARATION PA ITALIENSKA.
EN TRANSLATION OF ORIGINAL DECLARATION IN ITALIAN. ABbIKE. NL VERTALING VAN DE ORIGINELE VERKLARING IN HET
DE UBERSETZUNG DER ORIGINALERKLARUNG AUF HU FORDITAS AZ EREDETI NYILATKOZAT OLASZ NYELVU. ITALIAANS.
ITALIENISCH PL TRANSLACJA ORYGINALNE OSWIADCZENIE W JEZYKU CZ PREKLAD ORIGINALNI PROHLASENI V ITALSKEM JAZYKU.
FR TRADUCTION DES DECLARATION ORIGINALE EN LANGUE WEOSKIM. FI  KAANNOS ALKUPERAINEN ILMOITUS.
ITALIENNE DK OVERS/TTELSE ORIGINAL ERKLARING PA ITALIENSK.  [PT TRADUGAO DECLARAGAO ORIGINAL EM ITALIANO.
ES TRADUCCION DE DECLARACION ORIGINAL ENALIANO.  [SI  PREVODEK ORIGINALNE IZJAVE NA ITALIJANSKI.
IT  LUOGO E DATA: RU MECTO W AATA: SE ORT OCH DATUM:
EN PLACE AND DATE: HU KELT: NL PLAATS EN DATUM:
DE ORT UND DATUM: PL MIEJSCE | DATA: CZ MISTO A DATUM:
FR LIEUETDATE : DK DATO OG STED: FI  PAIKKA JA PAIVAYS:
ES LUGAR Y FECHA: sl MESTO IN DATUM PT LOCAL E DATA:
IT  IL LEGALE RAPPRESENTANTE (ANGELO FORNI) RU IOPVUOVYECKV NMPEACTABUTEb (ANGELO FORNI) SE  JURIDISKT OMBUD (ANGELO FORNI)
EN LEGAL REPRESENTATIVE (ANGELOFORNI) HU A TORVENYES KEPVISELO (ANGELOFORNI) NL DE WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER(ANGELO FORNI)
DE GESETZLICHER VERTRETER (ANGELO FORNI) PL PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY (ANGELOFORNI) CZ PRAVNI ZASTUPCE (ANGELO FORNI)
FR LE REPRESENTANT LEGAL (ANGELO FORNI) DK DEN ADMINISTRERENDE DIREKT@R (ANGELO FORNI) FI  LAILLINEN EDUSTAJA (ANGELO FORNI)
ES EL REPRESENTANTE LEGAL (ANGELO FORNI) Sl PREDSTAVNISKA PRAVNA (ANGELO FORNI) PT O REPRESENTANTE LEGAL (ANGELO FORNI)
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1 VORWORT

1.1 BENUTZUNG DER BETRIEBSANLEITUNG

1.1.1 BEDEUTUNG DES HANDBUCHS

Die Betriebsanleitung ist ein wesentlicher Bestandteil der
Maschine. Sie ist wahrend der gesamten Lebensdauer der
Maschine aufzubewahren und einem eventuellen anderen oder
spateren Eigentumer zu Gbergeben.

Alle im Handbuch enthaltenen Anweisungen sind sowohl an das
Bedienungspersonal als auch die Fachkréafte gerichtet, um die Montage,
die Inbetriebnahme, den Betrieb und die Wartung sachgemall und
sicher durchzufuhren.

Im Zweifelsfall oder bei Problemen wenden Sie sich an die
Kundendienstzentren.

1.1.2 AUFBEWAHRUNG DES HANDBUCHS

Bei der Verwendung des Handbuchs ist darauf zu achten, dass dessen
Inhalt weder vollstandig noch teilweise beschadigt wird.

Teile des Handbuchs durfen auf keinen Fall entfernt, herausgerissen
oder neu geschrieben werden.

DasHandbuchistvor FeuchtigkeitundWarme geschutztaufzubewahren.

Das Handbuch und alle Anlagen an einem fur das gesamte
Bedienungspersonal zuganglichen und bekannten Ort aufbewahren.

Fur alle nicht in diesem Handbuch aufgefuhrten Arbeiten fur Betrieb
und Wartung der handelsublichen Maschinenteile wird auf die
entsprechenden beiliegenden Dokumente verwiesen.

1.1.3 BENUTZUNG DES HANDBUCHS

Diese Betriebsanleitung besteht aus folgenden Teilen:
+ DECKBLATT MIT KENNZEICHNUNG DER MASCHINE
+ INHALTSVERZEICHNIS
+ ANWEISUNGEN UND/ODER ANMERKUNGEN ZUM PRODUKT
+ ANLAGEN
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1.1.4  COPYRIGHT

Dieses Handbuch enthalt vertrauliche industrielle Informationen, die
Eigentum des HERSTELLERS sind.

Alle Rechte sind vorbehalten und kdnnen durch Copyright, oder andere
Gesetze und Abhandlungen zum Eigentum geschutzt werden.

Der (auch auszugsweise) Nachdruck dieses Handbuchs ist ohne
ausdruckliche Genehmigung des HERSTELLERS verboten.

1.1.5 INFORMATIONEN ZU DEN BILDERN UND
INHALTEN

Diein diesem Handbuch enthaltenen Bilder dienen lediglich als Beispiel,
um dem Benutzer den Inhalt der Betriebsanleitung zu verdeutlichen.

Diese Unterlagen konnen von der Hersteller ohne Vorankindigung
geandert werden.

1.1.6 AKTUALISIERUNG DER BETRIEBSANLEITUNG

Unter Beibehaltung der grundlegenden Eigenschaften des
beschriebenen Maschinentyps behalt sich der Hersteller. das Recht
vor, in Zukunft jederzeit alle seiner Meinung nach fur die Verbesserung
des Produkts oder aus baulichen oder geschaftlichen Grinden
erforderlichen eventuellen Anderungen an Maschinenorganen,
Einzelheiten und Zubehor vorzunehmen.

Rev.0 24/10/2019
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1.1.7 SYMBOLE - BEDEUTUNG UND ANWENDUNG

In diesem Handbuch werden typografische Hinweise und Symbole
verwendet, die besondere Verfahren angeben, deren Missachtung
Sach- oder Personenschaden sowie Schaden an Tieren und der Umwelt
hervorrufen konnen.

A

Weist auf eine Gefahr mit eventuell auch tédlichen Folgen hin.
Die Nichtbeachtung der mit diesem Symbol gekennzeichneten
Hinweise kann eine schwere Gefdhrdung fiir den Bediener und/
oder gefdahrdete Personen zur Folge haben.

HINWEIS

A

Weist auf die Gefahr einer Beschddigung der Maschine oder des
Werkstiicks hin.

Die Nichtbeachtung der mit diesem Symbol gekennzeichneten
Hinweise kann eine Betriebsstérung oder eine Beschddigung der
Maschine zur Folge haben.

INFORMATION

Weist auf Anmerkungen und Tipps zum praktischen Gebrauch der
Maschine in den diversen Betriebsmodi hin.

PKG Group
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1.2 EMPFANGER DES HANDBUCHS
BEDIENER DER MASCHINE:

Der Bediener ist nach einer angemessenen Einweisung und
den Gebrauch der Maschine in der Lage, einfache Einstellungen
durchzufthren.

WARTUNGSMECHANIKER:

Qualifizierter Techniker, der die Maschine wie der Bediener in
Betrieb setzen und auBerdem fur Einstellungs-, Wartungs- und
Reparaturarbeiten auf die mechanischen Bauteile zugreifen kann. Er
ist nicht dazu berechtigt, auf unter Spannung stehende, elektrische
Anlagen zuzugreifen.

WARTUNGSELEKTRIKER:

Qualifizierter Techniker, der die Maschine wie der Bediener in Betrieb
setzen und auBerdem fUr Wartungs- und Reparaturarbeiten auch bei
vorhandener Netzspannung auf die Einstellungen und elektrischen.

SPEZIALISIERTER TECHNIKER DES HERSTELLERS:

Qualifizierter Techniker des Herstellers oder des Vertreibers, der
die Maschine wie der Bediener in Betrieb setzen und aulierdem fur
Einstellungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten, sowie zur Ausfuhrung
komplexer Malnahmen aufdie mechanischen Bauteile und elektrischen
Anlagen zugreifen kann, wenn dies mit dem Kunden vereinbart wurde.

GEFAHRDETE PERSON:

Jede Person, die sich ganzlich oder teilweise in einem Gefahrenbereich
aufhalt.

Rev.0 24/10/2019
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2 SICHERHEIT UND UNFALLSCHUTZ

2.1 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Vor Beginn der Arbeit muss der Bediener die Position und die
Arbeitsweise aller Steuerungen und die Maschineneigenschaften
kennen; alle Sicherheitseinrichtungen an der Maschine mussen tdglich
gepruft werden.

+ Der Bediener muss vor dem Start des Bearbeitungsdurchgangs
sicherstellen, dass sich  keine PERSONEN in den
GEFAHRENBEREICHEN befinden.

+ Der Arbeitgeber muss personliche  Schutzausridstung
bereitstellen und daflr sorgen, dass sie getragen wird, wie in
der Richtlinie 89/391/CEE (und nachfolgenden Anderungen)
vorgeschrieben ist. Wahrend des Gebrauchs und der Wartung
der Maschine muss die personliche Schutzausrustung (PSA) wie
Sicherheitsschuhe und Arbeitsanzug getragen werden, die den
Unfallverhttungsvorschriften entsprechen.

+ Die Aufenthaltsbereiche des Bedieners mUssen immer frei sein
und durfen keine 6ligen Reste aufweisen.

+ Es ist verboten, sich bei laufender Maschine den beweglichen
Bauteilen der Maschine zu nahern, wie Folienschlitten und
drehende Teile.

+ Es ist absolut verboten, die Maschine im Automatikbetrieb
zu  Dbetreiben, wenn die festen bzw. beweglichen
Schutzvorrichtungen abgebaut sind.

+ Es ist absolut verboten, die an der Maschine installierten
Sicherheitseinrichtungen untauglich zu machen.

+ EinstellungsarbeitenbeibeschranktenSicherheitseinrichtungen
ddrfen nurvon einer Person durchgefuhrt werden und wahrend
diesen Arbeiten muss der Zugang zur Maschine fur unbefugte
Personen verboten sein.

+ Der Aufstellungsrum der Maschine darf keine im Dunkeln
liegenden Bereiche haben, es durfen weder stérende grelle
Lichter vorhanden sein, noch gefahrliche stroboskopischer
Effekte durch die Beleuchtung ausgelost werden.

+ DieMaschinekannfreistehendbeieiner Umgebungstemperatur
von + 5 °C bis + 40 °C betrieben werden.

+ Die Maschine darf ausschlie3lich von ausgebildetem Personal
benutzt werden.



GEFAHR
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A

DIE MASCHINE DARF JEWEILS NUR VON EINER EINZIGEN PERSON
BENUTZT WERDEN, ES IST ABSOLUT VERBOTEN,; DASS MEHR ALS
EIN BEDIENER GLEICHZEITIG MIT DER MASCHINE ARBEITET.

GEFAHR

A

NICHT DIE FESTEN SCHUTZVORRICHTUNGEN ENTFERNEN, WENN
DIEMASCHINEIN BETRIEBIST, DIEFESTEN SCHUTZVORRICHTUNGEN
NACH JEDER WARTUNGSARBEIT IMMER ERNEUT ANBRINGEN.

» Siehe Fig. 1 - seite 9

Nach einer Einstellung mit beschrankten Sicherheitseinrichtungen
mussen so schnell wie moglich die Sicherheitseinrichtungen der
Maschine wieder eingeschaltet werden.

Keinesfalls Teile der Maschine verandern (wie Anschlisse, Bohrungen,
Oberflachen usw.), um weitere Vorrichtungen anzubringen. Bei jedem
Bedarf oder bei jeder Anderung immer beim Hersteller nachfragen.

2.2 SICHERHEITSMARKIERUNGEN UND
-HINWEISE

Die in diesem Handbuch beschriebenen Sicherheitshinweise/
markierungen sind an geeigneten Stellen auf der Maschine angebracht
und weisen auf potentielle Gefahren durch Restrisiken hin.

Die Klebeetiketten mit schwarz-gelben Streifen markieren Zonen, in
denen ein Risiko fur das Bedienungspersonal besteht, und in diesen
Zonen ist besondere Vorsicht angebracht.

Die auf der Maschine angebrachten Klebeetiketten sind stets sauber
und in gut lesbarem Zustand zu halten.

Rev.0 24/10/2019



SICHERHEIT UND UNFALLSCHUTZ ——;fi'!kg ——

- Quetschgefahr fir Hande und FuRe.

- Es ist verboten, die fest installierten Schutzverkleidungen zu
entfernen.

Es ist verboten, auf die Maschine zu steigen.

- Vor der Arbeit mit/an der Maschine muss das Handbuch sorgfaltig
durchgelesen werden.

- Quetschgefahrfurdie Finger durch sich bewegende Maschinenteile.

PO ® P

A

Fig. 1

PKG Group 9
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2.3 HINWEISE ZU DEN RESTRISIKEN

Die Maschine wurde so entworfen und gebaut, dass der Bediener
unter sicheren Bedingungen arbeiten kann und alle Restrisiken
durch Sicherheitseinrichtungen eliminiert oder zumindest auf das
unvermeidbare Minimum reduziert wurden. Die unten angeftuhrten
Risiken konnten aus betriebstechnischen Grinden nicht komplett
eliminiert werden.

GEFAHR
GEFAHRDUNG DURCH QUETSCHEN
Wenn die Maschine beim Absenken der Séule auf den Boden zur
A Riickstellung von Funktionsstorungen geschoben wird, besteht
Quetschgefahr und Stofigefahr zwischen dem Boden und der
Sdule. Den Vorgang langsam durchfiihren.
GEFAHR
GEFAHRDUNG DURCH QUETSCHEN
Q Beim Schieben der Maschine ist besonders besonders beim der
Bewegung nach hinten Vorsicht geboten, um Quetschgefahr und
Stofigefahr zu vermeiden.
GEFAHR

A

GEFAHRDUNG DURCH QUETSCHEN

Es ist verboten, sich im Aktionsradius des Folienschlittens
aufzuhalten oder diesen Bereich zu betreten. Beim Absenken des
Folienschlittens besteht Quetschgefahr und Stofigefahr zwischen
dem Folienschlitten und dem Boden.

GEFAHR

2.4 SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

A

Die Maschine wurde derartgeplantund gebaut, dass sie unter allen
vom Hersteller vorhergesehenen Bedingungen sicher zu benutzen
ist, indem die bewegten Teile und die TEILE UNTER SPANNUNG
durch Schutzvorrichtungen und Sicherheitseinrichtungen zum
Halt der Maschine versehen wurden.

Der Hersteller weist jede Verantwortung fiir Schédden an
Personen, Tieren und Sachen von sich, die durch Verfidlschung der
Sicherheitseinrichtungen verursacht werden.

10

Rev.0 24/10/2019



SICHERHEIT UND UNFALLSCHUTZ

» Siehe Fig. 2 - seite 11

Fig. 2
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Die Maschine ist mit den erforderlichen Sicherheitseinrichtungen
zur Unfallverhdtung ausgerustet, um den Bediener der Maschine vor
Schaden zu schutzen.

An der Maschine sind folgende trennende Schutzeinrichtungen
installiert:

Feststehende trennende Schutzeinrichtung (1) zum Schutz der
Antriebsorgane fur das vertikale Verfahren des Folienschlittens
(Ketten und Ritzel).

Feststehende trennende Schutzeinrichtung (2) zum Schutz
der Antriebsorgane, die Drehbewegung der hinteren Rollen in
den Antrieb der vertikalen Bewegung umsetzen (Ritzel, Ketten,
Kupplungen).

Der Folienwagen verflugt Uber 2 Begrenzer, die Geschwindigkeit bei
der vertikalen Bewegung am Ende des Laufs verlangsamen.

Um zuverhindern, dass der Folienschlitten unkontrolliert nach unten
rutscht, verfugt die vordere linke Rolle Uber eine langere Halterung,
sodass sich der Vorderantrieb unausgeglichen auf die vordere
rechte Rolle einwirkt. Dadurch wird die Moglichkeit verhindert,
dass die vordere rechte Rolle die Haftung verliert und es zu einem
unkontrollierten Herunterfallen des Folienschlittens kommt.

o

1



12

Gebrauchs - und Wartungshandbuch | MANUELLER STRETCHWICKLER

2.5 PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG
(PSA)

FUr das Transportieren, die Installation, den Gebrauch, die Wartung
und die Verschrottung der Maschine muss von folgender Personlicher
Schutzausrustung Gebrauch gemacht werden:

Handschutz benutzen.

Sicherheitsschuhe benutzen.

Schutzkleidung benutzen.

Kopfschutz benutzen.

2.6 BESCHREIBUNG DER MASCHINE

Bei jeder Anfrage an den Hersteller sind die folgenden Angaben zu
machen:

- Maschinenmodell

- Seriennummer

- Baujahr

- Kaufdatum

- Ungefahre Anzahl der Betriebsstunden

- Detaillierte Angaben zu der auszufuhrenden Bearbei tung bzw. dem
aufgetretenen Problem.

TECHNISCHER KUNDENDIENST
sehen DECKBLATT MIT KENNZEICHNUNG DER MASCHINE

Nur der Einsatz von Original-Ersatzteilen gewahrleistet die Beibehaltung
optimaler Leistungen unserer Maschinen.

Rev.0 24/10/2019
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3 BESCHREIBUNG DER MASCHINE

3.1 KENNDATEN DES
MASCHINENHERSTELLERS UND DER
MASCHINE

sehen DECKBLATT MIT KENNZEICHNUNG DER MASCHINE

Das Identifikationsschild istam Maschinenrahmen befestigt und enthalt
die folgenden Angaben:

- Name und Anschrift des Herstellers
- Typenbezeichnung

- Maschinenmodell

- Seriennummer

» Siehe Fig. 3 - seite 13 - Baujahr
- Gewicht (kg)
-
O c € O
Tipo
Type
Modello | Matricola I:l
Model Serial number
A P Portat
vear L 1 weignt L__K9l payioad [k
O O
Fig. 3
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Fig. 4

14

3.2

Gebrauchs - und Wartungshandbuch | MANUELLER STRETCHWICKLER

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Der Stretchwickler ist eine manuelle Maschine, die fur das Umwickeln
und Stabilisieren von palettierbaren Produkten mit Stretchfolie
entwickelt wurde. Die Maschine besteht in der Standardausfiihrung
aus folgenden Bauteilen:

1)

Grundgestell: Gehause, in dem sich das Getriebe befindet, das
das vertikale Verfahren des Folienschlittens ermdéglicht, und das
als Halterung fur alle Baugruppen dient. Das Grundgestell ist mit
4 Rollen ausgestattet. Die beiden hinteren Rollen sind Lenkrollen,
die sich auch um die vertikale Achse drehen. Eine der beiden
vorderen Rollen ist ebenfalls eine Lenkrolle, die andere ist direkt
mit dem Getriebe verbunden, das den Folienschlitten verfahrt.

Saule: Gehduse, in dem sich die Ketten befinden, die die
Ubertragung der Bewegung auf den Folienschlitten ermaéglichen.

Folienschlitten: Schlitten, der die Folien wahrend des
Umwickelns ausgibt und dabei die Folienspannung reguliert.
Die Folienspannung wird mit einer Rolle reguliert, die mit
einer mechanischen Bremse ausgestattet ist. Die Bremse kann
von Hand an dem Drehknopf eingestellt werden, der sich am
Folienschlitten befindet.

Griff: Am Griff wird die Maschine von Hand um das Packgut
bewegt, das eingewickelt wird. Am Griff befindet sich ein Hebel,
mit dem das Getriebe, das den Folienwagen bewegt, ein- und
ausgeschaltet werden kann.

o

Rev.0 24/10/2019



BESCHREIBUNG DER MASCHINE

» Siehe Fig. 5 - seite 15
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3.3 FOLIENSCHLITTEN
Schlitten ausfihrung FM (MB)

Mit diesem Folienschlitten kann die Spannung reguliert werden, mit
der die Folie an der Palette angelegt wird.

Der Folienschlitten FM (MB) besteht aus einer gummierten Rolle (1)
mit mechanischer Bremse.

Mit Hilfe des Drehknopfs (2) wird die Bremskraft und dementsprechend
die Spannung der Folie eingestellt.

Beim Starten muss die Folie auf den Schlitten geladen werden:

+ Zum einfacheren Einlegen der Folienrolle den Schlitten nach
unten verfahren.

+ Die Rolle auf den Foliendorn (3) einsetzen.
+ Die Folie gemald Darstellung in (A) zwischen die Walzen fuhren.
+ Die Folienfuhrung (A) ist auf den Folienwagen graviert.

+ Durch Anziehen des Drehknopfs (2) wird die Folienspannung
erhoht, durch Losen des Drehknopfs wird die Folienspannung
verringert. Wenn die Folienspannung korrekt reguliert
worden ist, wird der Drehknopf (2) durch Festschrauben der
Gegenmutter (4) in seiner Position blockiert.

Fig. 5

PKG Group
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3.4 VORGESEHENER EINSATZ
-ZWECKBESTIMMUNG

Die Wickelmaschine muss am Boden befestigt werden, dass auf einer
Palette gestapelte Produkte diverser Natur mit Stretchfolie umwickelt
werden konnen, damit sie beim Transport und der Lagerung nicht
umfallen kdnnen und vor Feuchtigkeit und Staub geschutzt sind.

Der manuelle Stretchwickler wird vom Bediener von Hand um das
palettierte Packgut bewegt. Wenn der Hebel am Griff nach vorne
gedruckt wird, verfahrt der Folienschlitten progressiv nach oben,
proportional zur Strecke, die von der Maschine zuruckgelegt wird, bis
die maximale Hohe erreicht ist, die von den Endschaltern an der Saule
vorgegeben wird. Der Folienschlitten kommt automatisch in der oberen
Position zum Stillstand. Nach erfolgtem Umwickeln muss der Bediener
die Stretchfolie durchschneiden, um das Umwickeln zu beenden.

Einsatzlimits
Die Maschine darf nur von einer Bedienperson alleine bedient werden.

Der Einsatzort der Maschine muss einen ebenen und einheitlichen
Boden aufweisen mit einem maximalen Gefalle von 1%.

Der Einsatzort der Maschine muss vor Witterungseinfllssen geschutzt
sein.

Stretchfolie

Die Folie muss fur den vorhandenen Schlittentyp und die Verpackung,
die mit der Maschine erzielt werden soll, geeignet sein; die Eignung der
Folie muss an Hand ihres Sicherheitsdatenblattes beurteilt werden.

Sollte eine Beluftung der verpackten Produkte erforderlich sein, wie
zum Beispiel bei frischen organischen Produkten (Obst, Gemuse,
Pflanzen usw.), ist eine perforierte Folie zu verwenden, da sich sonst
Kondenswasser bilden kann.

FUr eine lichtgeschutzte Verpackung von lichtempfindlichen Produkten
ist eine entsprechende Lichtschutzfolie zu verwenden.

Rev.0 24/10/2019
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3.5 ZWECKFREMDER UND VERBOTENER

GEBRAUCH - VORHER- UND NICHT
VORHERSEHBARE UNSACHGEMASSE
BENUTZUNG

Der Einsatz der Wickelmaschine fur nicht erlaubte Arbeiten, ein
zweckfremder Gebrauch und eine nachlassige Wartung konnen grolie
Risiken fur die Gesundheit und die Sicherheit des Bedieners und der
gefahrdeten Personen zur Folge haben, sowie die Funktionstuchtigkeit
und die Sicherheit der Maschine beeintrachtigen.

Die folgende Liste enthalt Beispiel fur die Vermeidung maoglicher und
vorhersehbarer Fehler bei der Benutzung der Maschine.

NIEMALS den Arbeitszyklus starten, wenn sich jemand in
unmittelbarer Nahe der Maschine befindet.

Die Maschine NIEMALS von nicht entsprechend qualifiziertem
Personal oder Personen unter 16 Jahren bedienen lassen.

Wahrend des Wickelzyklus NIEMALS den zum Bedienen/Steuern
vorgesehenen Bedienerstandplatz verlassen.

AUF KEINEN FALL Behaltnisse mit giftigem, korrosivem, explosivem
oder entflammbarem Inhalt auf die Maschine laden.

Die Maschine NIEMALS im Freien oder unter nicht vorgesehenen
Bedingungen einsetzen.

Die  Maschine NIEMALS fUr andere Arbeiten als die
bestimmungsgemale Verwendung verwenden.

Die Maschine NIEMALS in einer anderen baulichen Konfiguration als
der vom Hersteller vorgesehenen verwenden.

Die Maschine darf NICHT von mehr als einem Bediener bedient
werden.

KEINE Systeme u/o Ausrdstung an der Maschine installieren, die
vom Hersteller nicht vorgesehen sind.

Die Maschine NIEMALS mit manipulierten oder entfernten
trennenden Schutzeinrichtungen verwenden.

Die handelsublichen Vorrichtungen NIEMALS flr einen anderen
Zweck als den vom Hersteller vorgesehenen verwenden.

17
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3.6 TECHNISCHE DATEN UND

LARMEMISSION
- Abmessungen Siehe Fig. 6 - seite 18
- Nettogewicht des Maschinenkdrpers 74 kg
- Stretchfolie 17/30 um
- Innendurchmesser des Rollenrohrs 76 mm
- Rollenbreite 500 mm
- Hochstgewicht der Rolle 16 kg

- Schlittengeschwindigkeit: proportional zur Geschwindigkeit, mit der
die Maschine vom Bediener bewegt wird

LARMEMISSION

Gemass Anhang 1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erklart der
Hersteller, dass die Gerduschemissionen der betreffenden Maschine
den von den genannten Vorschriften vorgeschriebenen Grenzwert von
70 dB(A) nicht Ubersteigen.
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L
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» Siehe Fig. 7 - seite 19

» Siehe Fig. 7 - seite 19

Fig. 7
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3.7 BEDIENERSTANDPLATZE

3.7.1 HAUPTARBEITSPLATZ

Der an der Maschine vorgesehene Hauptarbeitsplatz befindet sich vor
dem Griff (A). Der Bediener steht dabei vor dem Griff. Der Griff ist am
Rahmen der Maschine installiert und verflgt Uber einen Hebel, mit
dem die vertikale Bewegung des Folienschlittens angesteuert werden
kann. Die Bedienelemente am Griff sind leicht erreichbar.

Der Arbeitsplatz des Bedieners befindet sich aulerhalb des
Gefahrenbereichs.

3.7.2 HMI

Der Hebel (B) zur Betatigung des Folienschlittens ist am Griff der
Maschine installiert. Die eingravierten Symbole seitlich am Hebel
zeigen die Funktionen an. Die Bedienelemente (Hebel zum Einschalten
des manuellen Mechanismus fur das Bewegen des Folienschlittens)
gewahrleisten aufgrund ihrer Form, ihren Abmessungen und
ihrer Gestaltung einen korrekten Gebrauch durch den Bediener.
Die Bedienelemente befinden sich in sicherer Entfernung zu den
Gefahrenbereichen und kénnen aufgrund ihrer Hohe Uber dem Boden
vom Bediener muhelos erreicht werden. Die Auswahl und Installation
der Bedienelemente minimiert das Risiko einer ungewollten Betatigung.

Es wurden Bedienelemente gewdhlt, die fur die vorhersehbaren
Belastungen bei Gebrauch der Maschine geeignet sind.

Die Bedienelemente machen eine absichtliche Betdtigung erforderlich,
sodass ein versehentliches Ausldsen sowie Gefahrensituationen fur
den Bediener vermieden werden.

19
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3.7.3  ARBEITSBEREICHE

STANDPLATZ A - Steuerbereich

Diesen Arbeitsplatz nimmt der Bediener ein, um den Wickelzyklus
durchzufthren.

Von hier aus steuert der Bediener die Maschine, gibt Start- und
Stoppbefehle, stellt den Arbeitsmodus ein, kann den Wickelzyklus
Uberwachen.

STANDPLATZ B - Arbeitsbereich
Im Arbeitsbereich kann der Bediener die folgenden Arbeiten ausfuhren:

+ Einhdngen der Folie an einer Ecke der Palette am Beginn des
Arbeitszyklus;

+ Abschneiden der Folie am Ende des Wickelzyklus.

A

Das Anlegen und das Schneiden der Folie miissen bei stillstehender
Maschine durchgefiihrt werden.

20
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» Siehe Fig. 8 - seite 20
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STANDPLATZ C - Wartungsbereich

Im Wartungsbereich kann der Bediener die folgenden Arbeiten
ausfuhren:

+ Folienrollenwechsel;

+ Spannen der auf dem Schlitten montierten Folie.

HINWEIS
Alle Vorgdnge, die vom Arbeitsplatz (C) aus durchgefiihrt werden,
A miussen mit abgesenktem Folienschlitten und stillgesetzter
Maschine durchgefiihrt werden.
GEFAHR

A

BEI GEBRAUCH DER MASCHINE IST ES VERBOTEN, DEN INTERNEN
BEREICH DER MASCHINE (D1) UND DEN UMLIEGENDEN BEREICH
DER MASCHINE (D2) ZU BETRETEN.

PKG Group
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4. TRANSPORT- HANDLING -
LAGERUNG

4.1 VERPACKUNG UND AUSPACKEN
Die Maschine wird auf einer Palette verpackt versendet.

Bei Erhalt der Maschine sicherstellen, dass die Verpackung wahrend des
Transports keine Schaden erlitten hat oder dass sie nicht unvollstandig
ist, was auf eine mogliche Entfernung von enthaltenen Teilen hinweist.
Die noch verpackte Maschine so nah wie moglich an den vorgesehenen
Aufstellort bringen und mit dem Entpacken beginnen, wobei darauf zu
achtenist, dass die Lieferung der Aufstellung der Bestellung entspricht.

A

Die Mittel zum Heben und fiir den Transport miissen so gewdhlt
werden, dass sie den Abmessungen, den Gewichten, der
Form der Maschine und ihren Bauteilen gerecht werden. Die
Tragfdhigkeit der Hebemittel muss lber dem Eigengewicht der
zu transportierenden Teile liegen (mit einer Sicherheitsspanne).

ANM.: Falls Schaden oder fehlende Teile festgestellt werden, ist dies
umgehend dem Kundendienst und dem Frachtfihrer unter Vorlage
von Bildmaterial mitzuteilen.

Sicherstellen, dass keinen kleinen Maschinenteile in der Verpackung
zurUckbleiben.

Eine sorgfaltige allgemeine Prufung des Zustands vornehmen.

FUr die Entsorgung der verschiedenen Verpackungsmaterialien missen
die geltenden Vorschriften zum Umweltschutz eingehalten werden.

HINWEIS
Q Bei den Entlade- und Bewegungsarbeiten muss ein Helfer bereit
stehen, um eventuell wdhrend des Transports Zeichen zu geben.
HINWEIS

A

Der HERSTELLER ist fiir keine Schdden verantwortlich, die
durch falsch durchgefiihrte Arbeiten, durch nicht ausgebildetes
Personal oder durch den Genrauch von unangemessenen Mitteln
verursacht werden.

22
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4.2 TRANSPORT UND HANDLING DER
MASCHINE MIT VERPACKUNG

HINWEIS

Fiir das Heben und den Transport der Maschine mit VERPACKUNG
darf AUSSCHLIESSLICH ein Gabelstapler mit entsprechender

A Tragkraft verwendet werden. ALLE ANDEREN SYSTEME HABEN
DEN VERFALL DER VERSICHERUNGSGARANTIE FUR EVENTUELLE
SCHADEN AN DER MASCHINE ZUR FOLGE.

INFORMATION

DAS GEWICHT DER VERPACKUNG IST IM ALLGEMEINEN AUF DER
KISTE ANGEGEBEN.

GEFAHR

VOR ALLEN ARBEITEN IST STETS SICHERZUSTELLEN, DASS SICH

ﬁ KEINE PERSONEN IN DEN GEFAHRENBEREICHEN AUFHALTEN
(IN DIESEM FALL GILT DER UMKREIS UM DIE MASCHINENTEILE
VOLLSTANDIG ALS GEFAHRENBEREICH).

Abmessungen der Verpackung: 800x600x2200 mm
Gewicht der verpackten Maschine: 90 kg
* Maschine STD

Fig.9
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4.3 LAGERUNG DER MASCHINE MIT UND
OHNE VERPACKUNG

Bei langem Betriebsstillstand der Maschine muss sich der Kunde
vergewissern, wo sie gelagert wurde und den Erhaltungszustand
Uberprufen.

Bei Betriebsstillstand der Maschine und deren Lagerung in einem
Raum gemal den technischen Spezifikationen mussen die Gleitteile
eingefettet werden. Im Zweifelsfall den Kundendienst des Herstellers
um Rat fragen.

Der Hersteller Ubernimmt keine Haftung, wenn der Anwender die oben
genannten Informationen nicht angibt oder nicht anfordert.

Rev.0 24/10/2019
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5 INSTALLATION

5.1 ZULASSIGE UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Temperatur:

Die Maschine muss in Umgebungen mit einer Temperatur zwischen +
5°Cund +45°C.

Umgebungsbedingungen:

Relativer Feuchte von hochstens 50 % bei einer Temperatur
von 40 °C und von 90 % bei einer Temperatur bis 20 °C (ohne
Kondenswasserbildung). Wenn die Umgebungsbedingungen fur den
Betrieb der Maschine nicht geeignet sind, kann der Herstellers auf
Anfrage Losungen fur die Beseitigung des Problems liefern (zum
Beispiel Klimaanlagen, Thermostatwiderstande usw.).

Beleuchtung:

Am Maschinenstandort ist eine Beleuchtung mit mindestens folgender
Lichtstarke erforderlich: 300-500 lux.

A

Die Standardmaschine ist nicht fiir den Betrieb in
explosionsgefihrdeter Umgebung oder in Umgebung mit
Brandgefahr eingerichtet und ausgelegt.

PKG Group

5.2 AUFSTELLEN DER MASCHINE

5.2.1 STANDARDMASCHINE
In der Standardausfuhrung wird die Maschine wie folgt versandt:
+ mit abmontiertem Griff.

Eine besondere Vorbereitung der Flache fur die Aufstellung ist nicht
erforderlich. Der Boden muss in beiden Richtungen glatt und eben sein
(maximales zulassiges Gefalle 1%) und so beschaffen sein, dass er das
Gewicht der Maschine bei voller Last tragen kann.

Den Griff und die anderen abmontierten Teile montieren.

25
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5.3 ZUSAMMENBAUEN DER MASCHINE

Dazu wie folgt vorgehen:

A) Die Verpackung der Maschine entfernen.

B) Den Griff mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die
Bremse der Rollen |6sen.

C) Die Maschine auf den Rollen von der Platte schieben.

Wenn die erforderliche Ausriistung fiir das Transportieren der
Maschine nicht verfiighar ist, muss der Bediener den Hersteller
kontaktieren, um Gefdhrdungen fiir sich selbst u/o die gefahrdeten
Personen sowie Maschinenschéden zu vermeiden.

Fig. 10
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INBETRIEBNAHME

BEDIENELEMENTE MASCHINE

Manueller Hebel flir das Ansteuern vom Hochfahren/Absenken
des Folienschlittens:

Der Hebel zur Betatigung des Folienschlittens ist am Griff der
Maschine installiert. Die eingravierten Symbole seitlich am
Hebel zeigen die Funktionen an.

- Hebel nach vorne drlicken: Anheben des Folienschlittens.
- Hebel nach hinten ziehen: Absenken des Folienschlittens.

Der Hebel macht eine absichtliche Betatigung erforderlich,
sodass einversehentliches Auslosen sowie Gefahrensituationen
fur den Bediener vermieden werden.

2) Griff (Stange) fur das manuelle bewegen (Schieben) der

Maschine.

Das Verschieben macht eine absichtliche Betatigung
erforderlich, sodass ein versehentliches Auslosen sowie
Gefahrensituationen fur den Bediener vermieden werden.

Fig. 11

PKG Group
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6.2 GEBRAUCHSANLEITUNG

6.2.1 LADEN DER FOLIENROLLE

A) Den Folienschlitten (1) nach unten verfahren, um das Einlegen
der Folienrolle zu erleichtern.

B) Die Maschine stillsetzen und dazu die Feststellbremse betatigen.
C) Die Folienrolle (2) auf die Welle der Rollenhalterung (3) schieben.

D) Die Folie abwickeln und hinter der Rolle vorbei fUhren.

A

Das Einlegen der Folienrolle muss mit stillgesetzter Maschine
und abgesenktem Folienschlitten durchgefiihrt werden, um
Stofigefahr, Quetschgefahr und Trenngefahr zu vermeiden, die
bestehen kénnen, wenn der Bediener mit Maschinenteilen in
Bewegung (Folienschlitten) in Beriihrung kommt.

Fig. 12
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» Siehe Fig. 13 - seite 29

Fig. 13
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6.2.2 GEBRAUCH DER MASCHINE

i pe

Die Maschine am Griff (1) zu dem Packgut schieben, das umwickelt
werden soll. In dieser Phase darf der Hebel (2) nicht betdtigt werden.

Die Folie an das Packgut anlegen, das umwickelt werden soll, und
die Maschine um das Packgut schieben, um mit dem Umwickeln zu
beginnen.

Um unten im Palettenbereich einige Folienschichten zur
Stabilisierung des Packguts um die Palette zu wickeln, in dieser
Phase den Hebel (2) nicht betatigen, damit der Folienschlitten (3)
nicht nach oben fahrt.

Nachdem die Wicklungen zur Stabilisierung durchgefihrt worden
sind, die Maschine weiter um das Packgut schieben und dabei
den Hebel (2) nach vorne dricken. Der Folienschlitten (3) fahrt
proportional zu der mit der Maschine zurtckgelegten Strecke nach
oben und umwickelt das Packgut so mit einer aufsteigenden Spirale.

Um mehrere Folienschichten zur Stabilisierungin Zwischenbereichen
zu wickeln oder um die Anzahl der Folienschichten generell zu
erhohen, den Hebel (2) loslassen, sodass der Folienschlitten (3)
stehenbleibt. Um das Hochfahren des Folienschlittens wieder
einzuschalten, erneut den Hebel (2) driicken.

Nachdem das Packgut von unten nach oben umwickelt wurde oder
die Wicklungen zur Stabilisierung durchgefuhrt worden sind, am
Hebel (2) ziehen. Der Folienschlitten (3) fahrt proportional zu der
mit der Maschine zurtckgelegten Strecke nach unten und umwickelt
das Packgut so mit einer absteigenden Spirale.

Auch beim Einwickeln von oben nach unten kdnnen mehrere
Folienschichten zur Stabilisierung gewickelt werden, indem der
Hebel (2) losgelassen wird.

Um mit dem Abwickeln weiter zu machen, wieder am Hebel (2)
ziehen und in dieser Position halten, bis der Folienschlitten (3) den
unteren Endanschlag erreicht hat. Dann den Hebel (2) loslassen
und die Maschine zum Stillstand bringen.

LEERLAUF % RUNTER l

”
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» Siehe Fig. 13 - seite 29

» Siehe Fig. 14 - seite 30

Fig. 14
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Der Hebel (2) wird betdtigt, wenn sich die Maschine in Bewegung
befindet. So lange der Hebel betatigt wird, muss die Maschine weiter
um das Produkt herum geschoben werden.

Um die Uberlagerung der Folienwicklungen zu verringern, den Hebel
(2) betdtigen (nach vorne schieben beim Aufwickeln und nach hinten
ziehen beim Abwickeln) und die Maschine in groBerem Abstand um das
Packgut geschoben werden.

Um die Uberlagerung der Folienwicklungen zu erhéhen, die Maschine
in geringerem Abstand um das Packgut schieben.

Am oberen Ende und am unteren Ende des vertikalen Lauf des
Folienschlittens (3) (Folienschlitten oben und Folienschlitten unten)
wird eine Bremse ausgeldst, die das Schieben der Maschine schwerer
macht: Das ist das Signal, dass der Folienschlitten den oberen bzw.
den unteren Endanschlag erreicht hat und der Hebel (2) losgelassen
werden muss.

Wenn der Bediener die Bedienelemente loslasst, kommt der
Folienschlitten (3) in seiner aktuellen Position zum Stillstand.

6.2.3 EINSTELLUNGEN

Die Folienspannung kann am schwarzen Sterngriff (3) eingestellt
werden:

- Den Sterngriff im Uhrzeigersinn drehen, um die Folienspannung zu
erhohen.

- DenSterngriffim Gegenuhrzeigersinndrehen,umdieFolienspannung
Zu verringern.
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6.2.4 FESTSTELLBREMSE

» Siehe Fig. 15 - seite 31 Wenn die Maschine nicht benutzt wird, muss sie mit der Feststellbremse

gesichert werden.

- Beinicht gebremster Rolle den Hebel (4) mit dem Ful? betatigen, um
die Bremse einzulegen.

- Bei gebremster Rolle den Hebel (5) mit dem Ful} betatigen, um die
Bremse zu losen.

Fig. 15
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7 WARTUNG

7.1 ALLEGEMEINE HINWEISE

A

Das Wartungspersonal, das die Wartungseingriffe an der Maschine
durchfiihrt, muss die im vorliegenden Handbuch enthaltenen
Anweisungen und die von den internationalen Richtlinien und von
der im Installationsland geltenden Gesetzgebung vorgesehenen
Unfallverhiitungsvorschriften beachten.

Aufierdem muss das Wartungspersonal bei der Durchfiihrung der
Wartungseingriffe von angemessener PSA Gebrauch machen.

HINWEIS

A

Wartungsarbeiten, die Eingriffe an mechanischen u/o elektrischen
Maschinenteilen erforderlich machen, miissen von qualifiziertem
Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Der Bediener ist nur dazu befugt, die Reinigung der Maschine
und eine Sichtkontrolle der Bedien- und Kontrollelemente der
Maschine durchzufiihren.

INFORMATION

Alle Wartungshinweise betreffen ausschliefSlich die ordentliche
Wartung mit Eingriffen, die den stérungsfreien Betrieb der Maschine
gewdhrleisten sollen. AufSerordentliche Wartungseingriffe miissen
von Technikern des Herstellers durchgeftihrt werden.

32

- Wartungseingriffe  mussen bei ausreichender Beleuchtung
durchgefuhrt werden. Wenn Wartungseingriffe in unzureichend
beleuchteten Bereichen durchgefihrt werden mdussen, muss
von Handleuchten Gebrauch gemacht werden. Dabei mussen
Schattenkegel vermieden werden, die Sicht an der Stelle behindern
oder einschranken, an der Eingriff durchgefuhrt wird, sowie im
umliegenden Bereich.

- BeiderDurchfUhrungvon Reparaturen durfen nur Originalersatzteile
verwendetwerden, um die Sicherheit der Maschine zu gewahrleisten.
Es muss von geeigneten Werkzeugen Gebrauch gemacht werden. Es
ist strikt verboten, von ungeeigneten Werkzeugen und ungeeigneter
Ausrustung Gebrauch zu machen.
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7.1.1 BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN

Bei Wartungsarbeiten oder Reparaturen sind die nachfolgenden
Empfehlungen zu befolgen:

Vor Beginn der Arbeiten ein Schild mit dem Hinweis "MASCHINE
WIRD GEWARTET" gut sichtbar anbringen.

Keine Losungsmittel oder brennbaren Materialien verwenden.
Kuhl- und Schmierstoffe missen sachgerecht entsorgt werden.

FUr Arbeiten an den oberen Maschinenteilen angemessene
Arbeitsmittel verwenden.

Nicht auf die Maschinenteile oder auf die Gehduse steigen. Diese
wurden nicht ausgelegt, um das Gewicht von Personen zu tragen.

Am Ende der Arbeiten alle entfernten oder offenen Schutz- und
Sicherheitseinrichtungen wieder ordnungsgemadl’ einsetzen bzw.
befestigen.

7.1.2 REINIGUNG

Die Schutzeinrichtungen, insbesondere die durchsichtigen Materialien
der Verkleidung, sind regelmaRlig mit einem feuchten Tuch zu reinigen.
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7.2 WARTUNG NACH PROGRAMM

In diesem Abschnitt sind alle Arbeiten beschrieben, die regelmafig
vorgenommen werden mussen, um den storungsfreien Betrieb der
Maschine zu gewahrleisten.

HINWEIS
DIE GENAUE EINHALTUNG DER NACHFOLGEND AUFGEFQHRTEN
A WARTUNGSARBEITEN IST UNBEDINGT ERFORDERLICH FUR DEN
WIRKSAMEN UND DAUERHAFTEN BETRIEB DER MASCHINE.
INFORMATION

WENN DIE MASCHINE NICHT SACHGEMASS ENTSPRECHEND DEN
GELIEFERTEN ANWEISUNGEN GEWARTET WIRD, UBERNIMMT DER
HERSTELLER KEINE HAFTUNG FUR DEN FEHLERHAFTEN BETRIEB DER
MASCHINE.
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7.2.1 TAGLICHE WARTUNG

Reinigung. Sorgfaltig jeden Schmutz von allen Maschinenflachen
beseitigen. Dafur ein sauberes, feuchtes Tuch verwenden.
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7.2.2 WARTUNG IM ABSTAND VON SECHS MONATEN

7.2.2.1 KONTROLLE DER KETTENSPANNUNG DER
» Siehe Fig. 16 - seite 35 VERTIKALEN KETTEN
A) Die Spannung der vertikalen Ketten kontrollieren.

B) Die Ketten ggf. mit den Kettenspannern oben an der Saule
spannen.

Fig. 16
7.2.2.2 KONTROLLE DER KETTENSPANNUNG DES
» Siehe Fig. 17 - seite 35 ANTRIEBSRADS
A) Die Spannung der Kette des Antriebsrads (2) kontrollieren.
B) Die Kette ggf. spannen und dazu das Rad im Schlitz verschieben.
2
Fig. 17
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7.2.3  JAHRLICHE WARTUNG

7.2.3.1 SCHMIEREN DER SAULENWANDE

» Siehe Fig. 18 - seite 36 Dazu wie folgt vorgehen:

A) Die Befestigungsschrauben (1) entfernen.
B) Die Schutzabdeckung (2) abnehmen.

C) Die Teile der Saule (3) schmieren, in denen die Rollen des
Folienschlittens laufen.

INFORMATION

Fir das Schmieren muss ein Universalschmierfett auf Lithiumbasis
verwendet werden.

Fig. 18

36 Rev.0 24/10/2019



FEHLERSUCHE

HINWEIS

8 FEHLERSUCHE

8.1 PERSONAL, DAS ZUR DURCHFUHRUNG
DER FEHLERSUCHE BEFUGT IST

Nur das Wartungspersonal der Maschine ist zur DurchfUhrung der
Fehlersuche befugt.

A

Der Bediener ist nicht dazu befugt, bei Auftreten von
Funktionsstérungen Eingriffe zur Fehlersuche an der Maschine
durchzufiihren.

GEFAHR

A

Bei Durchfiihrung der Fehlersuche muss Unbefugten der Zugang
zur Maschine verboten werden.

FUNKTIONSSTORUNG /
DEFEKT

8.2 TABELLE FUNKTIONSSTORUNGEN,
URSACHEN UND ABHILFE

MOGLICHE URSACHE EINGRIFF

Der Folienschlitten fahrt nicht
hoch oder rutscht unkontrolliert
nach unten.

, ‘ _ Wartungsmechaniker:
Die Folienrolle ist zu schwer

fir die Einstellung des Die Ringschrauben anziehen,
Drehmomentbegrenzers. um einen stdrkeren Zug zu
erhalten.

Bei Funktionsstérungen, die nicht in der Tabelle enthalten sind, muss der technische
Kundendienst des Herstellers kontaktiert werden!

» Siehe Fig. 19 - seite 38

PKG Group

8.3 RUCKSTELLUNG

Wenn der Folienschlitten nicht hochfahrt oder wenn er unkontrolliert
nach unten rutscht, zur Wiederherstellung des normalen
Maschinenbetriebs wie folgt vorgehen:

A) Die Bremse einlegen.

B

) Sich vor die Maschine stellen.
C) Mit einem FuBB gegen das Grundgestell drucken.
)

D) Die Saule mit den Handen anfassen und gegen die Rollen dricken,

bis diese Kontakt mit dem Boden haben.
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E) Die Maschine langsam schieben, bis die Saule auf dem Boden

aufsitzt.
GEFAHR
Q Beim Schieben der Maschine ist Vorsicht geboten! Den Vorgang
langsam durchfiihren.
F) Die Schrauben (1) l6sen.
G) Die Schutzabdeckung (2) abnehmen.
H) Wenn der Folienschlitten unkontrolliert nach unten rutscht, die
Ringschraube (3) anziehen.
[) Wenn der Folienschlitten nicht hochfahrt, die Ringschraube (4)
anziehen.
Folgendes Werkzeug ist erforderlich:
+ 3 mm Inbusschltssel
+ Hakenschlussel fur 30-er Ringschraube
HINWEIS
Wenn die Ringschrauben zu fest angezogen werden, schldgt der
A Folienschlitten am Ende des Laufs stdrker und hdrter an, als er
sollte.

Fig. 19
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9 AUSSERBETRIEBSETZUNG

9.1 ABBRUCH, VERSCHROTTUNG UND
ENTSORGUNG

A

SOLLTEN EINZELNE KOMPONENTEN ODER DIE GESAMTE MASCHINE
IRREPARABEL BESCHADIGT/DEFEKT ODER EINFACH ZU ALT
GEWORDEN SEIN, SIND DIE FOLGENDEN HINWEISE ZU BEACHTEN.

GEFAHR

- Die Maschine muss mit Hilfe zweck- und materialgeeigneter
Ausrustung abgebrochen werden.

- Alle Komponenten sind in moglichst kleine und nicht mehr
benutzbare Teile zu zerlegen und zu verschrotten.

- Die einzelnen Teile sind ihrem Material entsprechend zu trennen
(Metalle, Ole und Schmiermittel, Kunststoff, Gummi usw..) und
von einer Dbefugten Firma/einem Altstoffsammelzentrum den
gesetzlichen Auflagen fur industriellen Festmull entsprechend zu
entsorgen.

A

AUF KEINEN FALL DARF VERSUCHT WERDEN, FUR UNBRAUCHBAR
ERKLARTE TEILE ODER MASCHINENKOMPONENTEN, DIE NOCH
INTAKT ZU SEIN SCHEINEN, WEITER BZW. WIEDER ZU VERWENDEN.

PKG Group
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